
SYSTÈMES MULTI-SPLIT 
Chauff age, Climatisation et EnR

Solutions pour le résidentiel et le petit tertiaire
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES 
MULTI-SPLIT

AJ040FCJ2EH/EU AJ050FCJ2EH/EU AJ052FCJ3EH/EU AJ068FCJ3EH/EU AJ070FCJ4EH/EU AJ080FCJ4EH/EU AJ100FCJ5EH/EU

Puissance Froid - kW 4 5 5,2 6,8 7 8 10

Puissance Chaud - kW 4,4 5,7 6,3 8 8,6 9,3 12

Nombre de sorties 2 2 3 3 4 4 5

UNITÉS EXTÉRIEURES

Puissance Froid 1,6 kW 2 kW 2,5 kW 3,5 kW 5,2 kW 6,8 kW

Puissance Chaud 2 kW 2,2 kW 3 kW 4 kW 6 kW 8 kW

Mural AR7500

 • • • • •

Mural AR5500

 • • • • •

Console

  • • •

Cassette Slim 1 voie
• •

Cassette 4 voies 600 x 600

• • • • •

Gainable Slim
• •

Gainable MSP
•

UNITÉS INTÉRIEURES

CONFIGURATION MULTI-SPLIT
Grâce au système FJM Samsung, chauff ez et rafraîchissez 
jusqu’à 5 pièces avec un unique groupe extérieur.

• 7 groupes extérieurs, de 4 à 10 kW

•  Unités intérieures disponibles :

Cassettes 1 et 4 voies,

Gainable Slim & MSP,

Console,

Muraux AR7500 et AR5500

• Contrôle WiFi en option par smartphone ou tablette
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MURAL AR7500

Gamme AR7500
Unité Intérieure AR07KSPDBWKNEU AR09KSPDBWKNEU AR12KSPDBWKNEU AR18KSPDBWKNEU AR24KSPDBWKNEU
Performances énergétiques

Puissance
Froid kW 2 2,5 3,5 5 6,8

Chaud kW 2,2 3,2 4 6 8

Pression sonore Min / Max dB(A) 16 / 35 16 / 38 16 / 40 25 / 42 26 / 43

Dimensions & Poids

Dimensions nettes 
(L x H  x P)

mm 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 1065 x 301 x 294 1065 x 301 x 294

Poids net kg 10,2 10,2 10,2 15,5 15,5

Disponible en 5 tailles, 2 à 6,8 kW

•  Unités intérieures compatibles mono et multi-split
•  Silence de fonctionnement : 16 dB(A)
•  Contrôle WiFi de série, par smartphone ou tablette 
•  Longue portée d’air : jusqu’à 14 mètres 
•  Purifi cateur d’air Samsung Virus Doctor
•  Nouveau fi ltre « Neo Triple »

Conforme à la norme d’essai EN14511
Commande I / R inclue

Conforme à la norme d’essai EN14511
Commande I / R inclue

MURAL AR5500

Disponible en 5 tailles, 2 à 6,8 kW

•  Silence de fonctionnement : 19 dB(A)
•  Unités intérieures compatibles mono et multi-split
•  Contrôle WiFi de série, par smartphone ou tablette 
•  Longue portée d’air jusqu’à 14 mètres
•  Mode individuel économique
•  Nouveau fi ltre « Neo Triple »

Gamme AR5500
Unité Intérieure AR07KSWNAWKNEU AR09KSWNAWKNET AR12KSWNAWKNET AR18KSWNAWKNEU AR24KSWNAWKNEU
Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid kW 2 2,5 3,5 5 6,8

Chaud kW 2,2 3,2 4 6 8

Pression sonore Min / Max dB(A) 19 / 37 19 / 37 19 / 38 25 / 41 26 / 43

Dimensions & Poids

Dimensions nettes 
(L x H x P)

mm 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 1065 x 301 x 294 1065 x 301 x 294

Poids net kg 9,5 9,5 9,5 13,2 14,1

CARACTÉRISTIQUES
UNITÉS INTÉRIEURES
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CONSOLE

Disponible en 3 tailles, 2,6 à 5,2 kW

• Double fl ux d’air
• Installation au sol ou au mur et semi-encastrable
• Purifi cateur d’air Samsung Virus Doctor
• Filtre antibactérien

Gamme Console
Modèle MH026FJEA MH035FJEA MH052FJEA
Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid kW 2,6 3,5 5,2

Chaud kW 2,9 3,8 5,6

Pression sonore Min / Max dB(A) 23 / 28 24 / 39 25 / 44

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 720 x 620 x 199 720 x 620 x 199 720 x 620 x 199

Poids net kg 15 15 15

Conforme à la norme d’essai EN14511
Commande I / R inclue
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* �Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, entre neutre et 
terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Pour 2 pièces Pour 3 pièces Pour 4 pièces Pour 5 pièces
Modèle AJ040FCJ2EH/EU AJ050FCJ2EH/EU AJ052FCJ3EH/EU AJ068FCJ3EH/EU AJ070FCJ4EH/EU AJ080FCJ4EH/EU AJ100FCJ5EH/EU
Nombre d’Unités Intérieures connectables 2 2 3 3 4 4 5

Performances

Puissance 
nominale

Froid kW 4 5 5,2 6,8 7 8 10

Chaud à +7°C kW 4,4 5,7 6,3 8 8,6 9,3 12

Chaud à -5°C kW 3,31 4,29 4,52 6,02 6,47 6,93 9,03

Efficacité 
énergétique

EER - 3,92 3,79 3,85 3,4 3,68 3,48 3,45

COP - 4,44 4,22 4,5 4,19 4,3 4,23 4,1

SEER (Froid) -  6,1 / A++ 5,8 / A+ 5,7 / A+ A+ A+ A A+
SCOP (Moyen) - 3,9 / A 3,7 / A 3,8 / A A A A A

SCOP (Chaud) - 3,6 / A++ 4 / A++ 4,8 / A++ A++ A++ A++ A++

Ventilateur

Type - Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC

Sortie W 35 35 45 124 124 124 150

Débit d'air m3/h 1779 1983 2302 2850 2774 2813 4235

Pression sonore dB 45 46 46 48 48 49 54

Données électriques

Alimentation Φ / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Section de câble

Alimentation UE* mm² 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G6 3G6 3G6

Interconnexion 
électrique UI*

mm² 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion 
de communication 
(Bus)

mm² 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Puissance 
absorbée

Froid kW 1,02 1,32 1,35 2 1,9 2,3 2,89

Chaud kW 0,99 1,35 1,4 1,91 2 2,2 2,93

Intensité nominale
Froid A 4,7 6 6,2 9,2 8,7 10,5 13,3

Chaud A 4,5 6,2 6,4 8,7 9,2 10,1 13,4

Disjoncteur* 
(MMCB+ELB/ELCB)

A 16 16 16 20 25 25 32

Dimensions & Poids

Dimensions nettes  
(L x H x P)

mm 790 x 545 x 285 790 x 545 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330

Poids net kg 37,9 40 49 57,3 65 65 74,5

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant

Type – R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Charge d’usine / 
préchargé pour 

kg 1,3 / 15 1,6 / 20 2,2 / 30 2,2 / 30 2,8 / 40 2,8 / 40 3,3  / 40

Charge additionnelle g / m 10 10 10 10 10 10 20

Diamètre de 
raccordement

Liquide pouces 1/4 x 2 1/4 x 2 1/4 x 3 1/4 x 3 1/4 x 4 1/4 x 4 1/4 x 5

Gaz pouces 3/8 x 2 3/8 x 1 + 1/2 x 1 3/8 x 2 + 1/2 x 1 3/8 x 1 + 1/2 x 2 3/8 x 2 + 1/2 x 2 3/8 x 2 + 1/2 x 2 3/8 x 2 + 1/2 x 3

Limite 
d’installation

Longueur totale m 30 30 50 50 70 70 80

Longueur max.  
(U. Ext. vers U. Int.)

m 20 20 20 20 25 25 25

Dénivelé max.  
(Entre 2 unités Int.)

m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Dénivelé max. (Entre 
U. Int. & U. Ext.)

m 15 15 15 15 15 15 15

Autres

Circulation de l’air Type - Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary

Plage de 
fonctionnement

Froid ℃ -5 ~ 46 -5 ~ 46 -5 ~ 46 -5 ~ 46 -5 ~ 46 -5 ~ 46 -10 ~ 46

Chaud ℃ -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

• Les conditions de mesure de puissance nominale en froid sont : Température Intérieure : 27°C Bulbe Sec/19°C Bulbe Humide / Température Extérieure : 35°C Bulbe Sec ; Liaison de 5m ; Dénivelé : 0 m
• Les conditions de mesure de puissance nominale en chaud sont : Température Intérieure : 20°C Bulbe Sec/15°C Bulbe Humide / Température Extérieure : 7°C Bulbe Sec/ 6°C Bulbe Humide ; Liaison de 5 m ; Dénivelé : 0 m
• Conforme à la norme d’essai EN14511
• Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

**


