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PUMY   
LE MULTI-SPLIT JUSQU’À 
11 UNITÉS INTÉRIEURES
L’ALLIANCE ENTRE TECHNOLOGIE, 
COMPACITÉ ET ESTHÉTIQUE
Le DRV compact PUMY de Mitsubishi Electric saura répondre à tous les besoins ! 
Villas, bureaux, hôtels, logements groupés, locaux commerciaux sont autant 
d’applications possibles grâce aux technologies City Multi et la large gamme 
d’unités résidentielles compatibles. 

UNE TECHNOLOGIE FACILE D’INSTALLATION
Avec la gamme PUMY, il est possible d’atteindre jusqu’à 300 m de longueur 
de tubes et 50 mètres de dénivelé, ce qui permet de répondre à toutes les 
problématiques d’installation, pour le tertiaire et le résidentiel.

NOUVEAUTÉS 2017 - 2018

Il est désormais possible de combiner 
unités intérieures Air / Air et module 
hydraulique avec un seul groupe 
extérieur PUMY-P. 
Cette nouvelle application permet 
des applications 3 en 1 en assurant 
chauffage, rafraîchissement et pro-
duction d’ECS.

A découvrir dans le chapitre Solutions 
Combinées en page 134.

Les groupes mono-venti lateurs 
PUMY-SP 4, 5 et 6 HP en monophasé 
et triphasé arrivent en Janvier 2018 !
Il est ainsi possible d’allier technologie 
DRV, compacité de groupe extérieur et 
unités résidentielles. 
Dimensions HxLxP : 983*1050*330mm

Pour en savoir plus, rendez-vous 
page 120.
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EXEMPLE DE MONTAGE ADAPTÉ AU RÉSIDENTIEL

NOMBRE D’UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES

MFZ-KJ

PAC-MK51BC

MSZ-EF x 3

Groupe extérieur PUMY

PEAD-M

PAC-MK31BC

MSZ-SF x 2
MSDD-50AR-E

POUR LA
MAISON ET 

LE TERTIAIRE

1 BOÎTIER DE RÉPARTITION 2 BOÎTIERS DE RÉPARTITION

VIA BOÎTIER UI CITY MULTI VIA 2 BOÎTIERS UI CITY MULTI

PUMY-P112VKM3/YKM3 Maxi 5 Maxi 5
Maxi 7 Maxi 3

Maxi 8 Maxi 2

PUMY-P125VKM3/YKM3 Maxi 5 Maxi 5 Maxi 8 Maxi 3

PUMY-P140VKM3/YKM3 Maxi 5 Maxi 5 Maxi 8 Maxi 3

FLEXIBILITÉ MAXIMALE
Les unités série M, Mr. Slim et City Multi sont compatibles avec le DRV 
compact Mitsubishi Electric. Il est également possible de mixer les 
unités intérieures City Multi avec les unités résidentielles, et ce jusqu’à 
11 unités ! Le groupe extérieur fait 330 mm d’épaisseur seulement, ce 
qui garantit un encombrement  minimal.
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MULTI-SPLIT

PAC MK31BC PAC MK51BC

+10/+52°C-20/+15°C

sur demande

PUMY-SP112/125/140V(Y)KM

PUMY-SP
Groupe mono-ventilateur

Boîtiers de raccordements

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PAC-MK31BC PAC-MK51BC

Nombre d’unités intérieures connectables Maxi 3 Maxi 5

Fr
ig

o

Diamètre liquide flare côté UI pouce 1/4’’ x 3 1/4’’ x 5

Diamètre gaz flare côté UI pouce 3/8’’ x 3 3/8’’ x 4 + 1/2’’ x 1

Diamètre liquide flare côté UE pouce 3/8’’ 3/8’’

Diamètre gaz flare côté UE pouce 5/8’’ 5/8’’

El
ec

tri
ci

é

Alimentation électrique V~Hz 230V - 1 phase + N + T - 50 Hz

Câble alimentation unité intérieure mm² 4 x 2.5 mm² par unité intérieure

Câble liaison bus UE/boîtier de répartition mm² bus 2 x 1.5 mm2 blindé par tresse métallique

Intensité maxi A 6

KI
T

Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur mm 170 x 450 x 280

Poids kg 6.7 7.4

Distance maxi boîtier de répartition / UI m 25

Dans le cas de l’utilisation de 2 boîtiers de répartition MSDD-50AR-E : raccords flare obligatoire

DISPONIBLE 
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PUMY-SP112VKM/YKM PUMY-SP125VKM/YKM PUMY-SP140VKM/YKM

Puissance nominale froid kW 12.5 14.0 15.5

Puissance absorbée nominale kW 3.10 3.84 4.70

Coefficient de performance EER - 4.03 3.65 3.30

Plage de fonctionnement (T°ext. sèche) °C + 10 /+ 52 + 10 /+ 52 + 10 /+ 52

Puissance nominale chaud à +7°C kW 14.0 16.0 18.0

Puissance absorbée nominale kW 3.17 3.90 4.02

Puissance chaud à -7°C kW nc nc nc

Coefficient de performance COP à +7°C - 4.42 4.10 4.10

Plage de fonctionnement (T°ext. humide) °C -20 / +15 -20 / +15 -20 / +15

Caractéristiques techniques

Un
ité

s
 In

t.

Indice total UI connectables (Série M et Mr Slim) - 50 à 130 %

Taille UI connectables  Série M et Mr Slim - P15 à P 100

Nombre UI connectables Série M et Mr Slim - 1 à 8

Un
ité

s 
Ex

té
-

rie
ur

es

Débit d’air en Froid GV m3/h 4800 4860 4860

Pression acoustique à 1m en mode froid/silence (1) dB(A) 54 / 52 56 / 53 56 / 54

Puissance acoustique en mode froid dB(A) 72 73 74

Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur mm 983 x 1050 x 330 983 x 1050 x 330 983 x 1050 x 330

Poids net Monophasé / Triphasé kg 93 / 94 93 / 94 93 / 94

FR
IG

OR
I-

FI
QU

E

Diamètre liquide flare  pouce 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’

Diamètre gaz flare  pouce 5/8’’ 5/8’’ 5/8’’

Fluide / Longueur préchargée / Précharge - / m / kg R410A / 0 / 3.5 R410A / 0 / 3.5 R410A / 0 / 3.5

PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire) / Tonne équivalent CO2 - 2088 / 7.03 2088 / 7.03 2088 / 7.03

EL
EC Alimentation électrique par unité extérieure V~50Hz 230V (1 P+N+T) / 400V  (3 P+N+T)

Intensité maxi  A nc

Conditions nominales :  Mode FROID : intérieur : 27°C TS / 19°C TH - extérieur : 35°C TS / 24°C TH - Mode CHAUD : intérieur : 20°C TS / 15°C TH - extérieur : 7°C TS / 6°C TH - Longueur tubes : 7.5 m
(1) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque

Don
né

es
 p

ré
lim

ina
ire

s

NOUVEAU

Données électriques à valeurs indicatives non contractuelles. Se référer aux notices d’installation et aux normes locales en vigueur.



 / 121

PAC MK31BC PAC MK51BC

+10/+46°C-20/+15°C 22
RemplaceRemplace

sur demande

PUMY-P112/125/140V(Y)KM3
PUMY-P200YKM1

PUMY-P
Groupe bi-ventilateur

Boîtiers de raccordements

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PAC-MK31BC PAC-MK51BC

Nombre d’unités intérieures connectables Maxi 3 Maxi 5

Fr
ig

o

Diamètre liquide flare côté UI pouce 1/4’’ x 3 1/4’’ x 5

Diamètre gaz flare côté UI pouce 3/8’’ x 3 3/8’’ x 4 + 1/2’’ x 1

Diamètre liquide flare côté UE pouce 3/8’’ 3/8’’

Diamètre gaz flare côté UE pouce 5/8’’ 5/8’’

El
ec

tri
ci

é

Alimentation électrique V~Hz 230V - 1 phase + N + T - 50 Hz

Câble alimentation unité intérieure mm² 4 x 2.5 mm² par unité intérieure

Câble liaison bus UE/boîtier de répartition mm² bus 2 x 1.5 mm2 blindé par tresse métallique

Intensité maxi A 6

KI
T

Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur mm 170 x 450 x 280

Poids kg 6.7 7.4

Distance maxi boîtier de répartition / UI m 25

Dans le cas de l’utilisation de 2 boîtiers de répartition MSDD-50AR-E : raccords flare obligatoire

PUMY-P112VKM3/YKM3 PUMY-P125VKM3/YKM3 PUMY-P140VKM3/YKM3 PUMY-P200YKM1

Puissance nominale froid kW 12.5 14.0 15.5 22.4

Puissance absorbée nominale kW 2.79 3.46 4.52 6.22

Coefficient de performance EER - 4.48 4.05 3.43 3.60

Plage de fonctionnement (T°ext. sèche) °C +10  /+ 46 +10  /+ 46 +10  /+ 46 +10  /+ 46

Puissance nominale chaud à +7°C kW 14.0 16.0 18.0 24.0

Puissance absorbée nominale kW 3.04 3.74 4.47 5.76

Puissance chaud à -7°C kW 11.3 12.6 13.3 19.5

Coefficient de performance COP à +7°C - 4.61 4.28 4.03 4.17

Plage de fonctionnement (T°ext. humide) °C -20 / +15 -20 / +15 -20 / +15 -20 / +15

Caractéristiques techniques

Un
ité

s
 In

t.

Indice total UI connectables (Série M et Mr Slim) - 50 à 130 %

Taille UI connectables  Série M et Mr Slim - P15 à P 100

Nombre UI connectables Série M et Mr Slim - 1 à 8

Un
ité

s 
Ex

té
-

rie
ur

es

Débit d’air en Froid GV m3/h 6600 6600 6600 8340

Pression acoustique à 1m en mode froid/silence (1) dB(A) 49 / 46 50 / 47 51 / 48 56 / 53

Puissance acoustique en mode froid dB(A) 71 73 74 80

Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur mm 1338 x 1050 x 330 1338 x 1050 x 330 1338 x 1050 x 330 1338 x 1050 x 330

Poids net Monophasé / Triphasé kg 123 / 125 123 / 125 123 / 125 138

FR
IG

OR
I-

FI
QU

E

Diamètre liquide flare  pouce 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’

Diamètre gaz flare  pouce 5/8’’ 5/8’’ 5/8’’ 3/4’’

Fluide / Longueur préchargée / Précharge - / m / kg R410A / 0 / 4.8 R410A / 0 / 4.8 R410A / 0 / 4.8 R410A / 0 / 7.3

PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire) / Tonne équivalent CO2 - 2088 / 10.02 2088 / 10.02 2088 / 10.02 2088 / 15.2

EL
EC Alimentation électrique par unité extérieure V~50Hz 230V (1 P+N+T) / 400V (3 P+N+T) 400V (3P+N+T)

Intensité maxi    A 29.5 / 13.0 19.0

Conditions nominales :  Mode FROID : intérieur : 27°C TS / 19°C TH - extérieur : 35°C TS / 24°C TH - Mode CHAUD : intérieur : 20°C TS / 15°C TH - extérieur : 7°C TS / 6°C TH - Longueur tubes : 7.5 m
(1) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque

Données électriques à valeurs indicatives non contractuelles. Se référer aux notices d’installation et aux normes locales en vigueur.

Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com
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Crédit photos : © V.Thibert - Karavan - E. Delamarre - J.F. Fanet - Fotolia - iStockphoto - Shutterstock - Thinkstock 
Corbis - Gettyimages - Mitsubishi Electric droits réservés X - Conception et réalisation FK-Agency.com 
Référence : CAT17 - Septembre 2017  I  Document non contractuel. Mitsubishi Electric se réserve le droit d’opérer 
sans préavis, toutes modifications sur les données dans ce catalogue. 
Annule et remplace le catalogue 2016. Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement. 

 

* la culture du meilleur   ** changeons pour un environnement meilleur

 Site résidentiel : confort.mitsubishielectric.fr - Site tertiaire : pro.confort.mitsubishielectric.fr

Les agences Mitsubishi Electric

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Mitsubishi Electric
et Ecofolio.

EST   
3, Rue des Cigognes 
Aéroparc 2 
67960 Entzheim

ÎLE-DE-FRANCE  
25, Boulevard des Bouvets 
92741 Nanterre Cedex

NORD  
276, Avenue de la Marne 
59700 Marcq-en-Baroeul

OUEST   
Rue Pierre Latécoère 
Parc d’activité des 4 Nations 
44360 Vigneux de Bretagne

RHÔNE-ALPES 
Les Eurêkades - Bâtiment M1 
240, Allée Jacques Monod 
69800 Saint-Priest

SUD EST  
31, Parc du Golf 
13593 Aix-en Provence 

SUD OUEST 
Agence de Merignac 
Immeuble Le Lindberg 
6 Avenue Neil Armstrong  
33700 Mérignac 

Agence de Toulouse 
1, Rue Emmanuel Arin - Bâtiment B4 
ZAC St Martin du Touch 
31300 Toulouse

Nos produits de climatisation et pompes à chaleur contiennent des gaz fluorés R410A (PRP 2088), R32 (PRP 675), R407C (PRP 1774), R134a (PRP 1430). 
Ces valeurs PRP Pouvoir de Réchauffement Planétaire sont basées sur la réglementation de l’UE n° 517/2014 et issues du 4ème rapport du GIEC (Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat).

25 Boulevard des Bouvets - 92741 Nanterre Cedex

0 810 407 410
01 55 68 56 00 depuis un téléphone portable

 
Eco Changes traduit l’engagement du Groupe Mitsubishi Electric à mettre tout en

œuvre pour préserver l’environnement. A travers son offre diversifiée de systèmes 

et de produits, Mitsubishi Electric contribue à la construction d’une société durable.**
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