
AD-PS02
Pompe de pulvérisation de condensats
Condensate Spray Pump

NOUVELLE BUSE BRUME 50% PLUS FINE

La Aqualis AD-PS02 est une pompe de pulvérisation de
condensats conçue pour les systèmes de climatisation et les
équipements de réfrigération.

Elle récupère l’eau de condensation et la diffuse grâce à sa
nouvelle buse, produisant une brume 50% plus fine pour
améliorer le refroidissement de l’unité extérieure, augmenter
l’efficacité énergétique et réduire la consommation électrique.

The Aqualis AD-PS02 is a condensate spray pump designed
for air conditioning and refrigeration systems.

It recovers condensate water and, thanks to its new nozzle,
sprays it as a 50% finer mist to enhance cooling performance,
improve energy efficiency and reduce electricity consumption.

DOMAINE D’APPLICATION
SCOPE OF APPLICATION

Systèmes de climatisation et équipements de réfrigération
Air conditioning and refrigeration systems

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
MAIN FEATURES

Nouvelle buse de brumisation : brume 50% plus fine
New spray nozzle: 50% finer mist

Démarrage et arrêt automatiques
Automatic start and stop

Alerte niveau d’eau élevé
High water level alert

U
Système anti-siphon intégré
Integrated anti-siphon system

3
Trois indicateurs de fonctionnement (vert, orange, rouge)
Three operating indicators (green, orange, red)

Réservoir à double compartiment limitant la
condensation externe
Double compartment tank limiting external condensation

Compatible UPS pour fonctionnement en cas de coupure
de courant
Compatible with UPS for operation during power outages

Filtration externe facile à nettoyer
Easy-to-clean external filter

Niveau sonore ultra silencieux < 21 dB
Ultra silent operation < 21 dB

IP66
Protection IP66
IP66 protection

PARAMÈTRES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Application / Application Aqualis AD-PS02

Buse de brumisation / Spray nozzle
Brume 50% plus fine / 50%
finer mist

Alerte niveau d’eau / Water level alert Oui / Yes

Niveau sonore ultra silencieux / Ultra
silent operation

< 21 dB

Protection / Protection IP66

Durée de fonctionnement / Operating
time

Jusqu’à 1000 heures / Up to
1000 hours

CROQUIS DES TAILLES / DIMENSIONS
(mm)


